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Specyfikacja wirnika Standard+ do wentylatorów: Wirovent EVO DN150, WDPK25 DN150, WDPK30 DN150

V

Hz

min⁻¹

W

A

kg

°C

°C

m³/h 493,2

cfm 290,3

Pa 50

Pa 77,69

min⁻¹ 2467

W 48,12

kW/(m³/s) 0,351

% 22,1; 14,2

% 38,9; 56,8; 36,6

A 0,21

FEIs 2,74

kg/m³ 1,15

kg/m³ 1,14

- qv = przepływ powietrza / airflow                                                   

- pf = ciśnienie całkowite / total pressure                                         

- Pe = moc wejściowa / electrical input power                               

- ηe = qv x pf / ogólna wydajność / overall efficiency                   - ηes = qv x pfs / całkowita wydajność statyczna / overall static efficiency

- I = pobór prądu / current draw                                                        - FEIs = wskaźnik zużycia energii / fan energy index static

- ρcalculated to = gęstość powietrza na wejściu / air density converted to the application   

- ρmeasured at = gęstość powietrza na wyjściu / air density measured environment

- pfs = ciśnienie statyczne / static pressure

- n = prędkość wentylatora / fan speed

- SFP = faktyczna moc wentylatora / specific fan power

Środkowa częstotliwość pasma oktawowego po stronie ssącej w Hz

/ Octave band center frequency on the suction side in Hz

nm; nr; nsr

I

ρcalculated to

ρmeasured at

Ustawienia  /  Settings

ne; nes

Dowolna  /  Any

Dane w punkcie operacyjnym  /  Data in operating point

qv

qv

pfs

pf

n

Pe

SFP

Max. Temp. otoczenia  /  Max. ambient temp. 60
EN
Air performance measured as per ISO 5801 Installation category A. For detailed 

information on the measuring setup, please contact ebm-papst. Suction-side noise 

levels: LwA measured as per ISO 13347 / LpA with 1 m distance to fan axis.

The values given are valid under the measuring conditions mentioned above and may 

vary according to the actual installation situation. With any deviation from the standard 

setup, the specific values have to be checked and reviewed with the unit installed.

Klasa ochrony  /  Protection class IP44

Zatwierdzenia  /  Approvals CCC; VDE

Liczba łopat  /  Number of blades 7

Pozycja montażu  /  Mounting position

Dane nominalne  /  Nominal data

Zakres napięcia nominalnego  /  Nominal voltage range 1~ 230 PL
Wydajność powietrza mierzona zgodnie z normą ISO 5801, kategoria instalacji A. Aby 

uzyskać szczegółowe informacje na temat konfiguracji pomiarowej, prosimy o kontakt z 

firmą ebm-papst. Poziom hałasu po stronie ssącej: LwA mierzony zgodnie z normą ISO 

13347 / LpA w odległości 1 m od osi wentylatora.

Podane wartości obowiązują w warunkach pomiarowych wymienionych powyżej i 

mogą się różnić w zależności od rzeczywistej sytuacji montażowej. W przypadku 

jakichkolwiek odchyleń od standardowej konfiguracji, należy sprawdzić i zweryfikować 

wartości po zainstalowaniu urządzenia.

Częstotliwość  /  Frequency 50

Prędkość wentylatora  /  Fan speed               n 2350

Moc silnika  /  Input power                                Ped 52

Pobór prądu  /  Current draw                            I 0,23

Waga  /  Mass 1,2

Min. Temp. otoczenia  /  Min. ambient temp. -25
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