STANDARD EVO @ 150

Kominek wentylacyjny z odptywem kondensatu
nr katalogowy: EQ5S

Kompletny kominek wentylacyjny z profilowanym przej$ciem dachowym,
montowany bezposrednio pod pokryciem bitumicznym. Specjalne kanaty
odprowadzajg skropliny (kondensat) na pokrycie dachowe.

"2 Dane techniczne:

® rodzaj pokrycia: pokrycia bitumiczne

e rodzaj kominka: z odptywem kondensatu

e regulowany kat: 0°- 50°

e wymiary: 3150/H490mm

e opakowanie: 1szt./kpl.

e wielkos$¢ opakowan: karton 43 x 27,5x 51 cm

e lo$¢ na palecie handlowej o wysokosci 1,8 m: 20 szt.
® waga netto: 2,20 kg

® waga brutto:2,80 kg

® wbudowana poziomica WASSERWAAGE

® materiat: PP — polipropylen barwiony w masie,

stabilizowany na promieniowanie UV

Szczegdty na stronie internetowej www.wirplast.pl

"% Dostepne kolory:

Szary Brazowy  Grafitowy
RAL 7046 RAL 8017 RAL 7024

"% Rysunek techniczny:

20295 Czerwony Zielony Czarny
RAL 3009 RAL 6020 RAL 9005
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"2 Zestaw zawiera:

Ceglasty Antracytowy Brazowy
’ m o kominek wentylacyjny
Il il

RAL 8004 RAL 7021  RAL 8019

® przejscie dachowe
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® tacznik pozycjonujacy

e rure katowa

WIROVENT EVO =+

nowy system




