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średnice otworów wewnętrznych nasadki gumowej:  
ø 5, 9, 14, 21, 27, 34, 40, 47 mm

materiał: PP stabilizowany na promienie UV, EPDM

waga netto: 0,65 kg

waga brutto: 1,05 kg

opakowanie: 1szt./kpl.

wielkość opakowań: karton 327 x 262 x 135 mm

ilość na palecie do 2m: 120 szt.

rodzaj pokrycia: pokrycia bitumiczne

rodzaj kominka: przejście solarne i fotowoltaiczne

S23
NORMAL
PRZEJŚCIE DO SOLARÓW  
I FOTOWOLTAIKI

KO
LO

RY
 R

AL Szary 
RAL 7046

Grafitowy 
RAL 7024

Zielony 
RAL 6020

Ceglasty 
RAL 8004

Brązowy 
RAL 8019

Antracytowy 
RAL 7021

Czarny 
RAL 9005

Czerwony 
RAL 3009

Brązowy 
RAL 8017

Antracytowy 
RAL 7016

	y przejście solarne

	y nasadkę gumową

	y uszczelkę butylową

	y 10 szt. wkrętów w kolorze kominka

(wkręty farmerskie)
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Więcej szczegółów na
wirplast.pl
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Przejście do solarów i fotowoltaiki to wodoszczelne rozwiązanie 
przeprowadzania instalacji solarnych oraz fotowoltaicznych  przez 
połać dachową.  Produkt został zaprojektowany dla podwójnych 
i pojedynczych przewodów.


