(A WIRPLAST

WIROVENT EVO

nowy system

eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

KOMINKI WENTYLACYJNE

de
S
g

2020

E = ,
A ¢ NOWOS¢



WIROVENT EVO

nowy system




Srou

b ¢

O FIRMIE

W irplast jest prywatng firma rodzinng o wieloletniej

tradycji, marka kojarzona z produktami najwyzszej

jakosci. Od roku 1994 specjalizuje sie w produkcji szerokiego

= = wachlarza wentylacyjnych akcesoriéw dachowych, idealnie

- = —— dopasowanych do wszelkiego rodzaju budynkéw. Celem

: = = naszej dziatalnosci jest zapewnienie nowoczesnych rozwigzan,
ktére bedg odpowiedzig na Twoje potrzeby.

Stawiamy mocny nacisk na jakos¢ oraz wydajnos¢ naszych
produktéw, jednoczesnie przyktadajac wielkg wage do ich
oryginalnego a czesto wrecz nowatorskiego na polskim rynku
wzornictwa. Nasze akcesoria wentylacyjne tacza w sobie
wysokiej klasy materiaty, precyzje wykonania oraz elegancki
wyglad.

Zalezy nam, aby nasze rozwigzania, stanowity nie tylko
zakonczenie instalacji wentylacyjnej, chcemy aby byty ozdobg
Twojego dachu.

Oferowane przez nas produkty prezentuja staty, wysoki
poziom jakosci, spetniajacy wymagania specyfikacji
technicznych oraz obowigzujacych w Swietle prawa norm.
Wraz z naszym wykwalifikowanym personelem, jestesmy
zawsze do Twojej dyspozycji, gotowi pomoc zarowno w
doborze odpowiedniego produktu jak udzieli¢
profesjonalnych porad technicznych.

Bedac liderem wentylacji w Polsce wciaz stawiamy przed sobg
nowe wyzwania, wzbogacajgc nasza oferte o.kolejne
innowacje. Obierajgc kurs na przyszto$¢, korzystamy z
wsparcia najnowszych technologii, za pomocg ktérych
dostarczamy Ci w petni profesjonalne systemy wentylacyjne,
dzieki ktérym bedziesz mogt cieszy¢ sie stale swiezym
powietrzem w domowym zaciszu.

- sl

=

o SHEOTWA EurOPA
Z tifwa ROSJA

>z POLSKA

D KAZACHSTAN

Nasza historia rozpoczeta sie 25 lat temu w miejscowosci Babienica na
Gérnym Slasku, gdzie na przestrzeni lat z niewielkiej firmy
przeobrazilismy sie w potezne przedsiebiorstwo, nie tracac przy tym nic
z towarzyszacej nam przez caly ten czas rodzinnej atmosfery. Przez
ostatnie ¢wierc¢ wieku doskonalilismy sie w sztuce budowlanej, a nasze
prekursorskie dziatania odmienity oblicze wentylacji w Polsce,
wyznaczajac tym samym zupetnie nowe standardy.

Wraz z uptywem czasu WIRPLAST stat sie dynamicznym, preznie
funkcjonujacym zaktadem, oferujgcym technologicznie zaawansowane
ikreatywne rozwigzania wentylacyjne.

Nasza produkcja realizowana jest w catosci na wysokowydajnych,
nowoczesnych liniach produkeyjnych, stale poddawanych innowacjom.
Wszystko to po to, by méc zachwycic Cie jakoscig i uzytkowoscig naszych
akcesoriow.

Wraz z rozwojem naszego asortymentu zmienia sie takze nasz zaktad,
umozliwiajgc nam poszerzanie oferty i szybka obstuge klienta. W ciggu
ostatnich trzech lat o przybyty nam dwa nowoczesne budynki
magazynowe, co pozwolito zwiekszy¢ oferowany przez nas asortyment.
Dzieki temu masz pewnos¢ szybkiej realizacji Twojego zamdwienia i
dostawe towaru w dowolne miejsce w Polsce w ciggu 24/48h.

Stawiajgc na WIRPLAST masz gwarancje otrzymania produktow z
najwyzej potki a co za tym idzie dobrze dziatajacej wentylacji, dzieki
ktérej Ty i Twoja rodzina bedziecie mogli cieszy¢ sie w petni domowg
atmosfera.

ESTONIA —

BIALORUS

Przedstawicielstwa
w Europie

WIRPLAST - POLSKA WIRPLAST RUS - ROSJA

tel.: +48 343 57 92 36 tel.. +7(495) 945 63 95

fax: +48 343 56 61 36 fax: +7(495) 945 73 41
e-mail: wirplast@wirplast.pl e-mail: info@wirplast.ru
WIRPLAST EXPO - EUROPA, WIRPLAST BALTIC- LOTWA,
KAZACHSTAN, BIALORUS LITWA, ESTONIA, UKRAINA

tel.: +48 692 461 200 tel.: +371 67395151
fax: +48 327 205 921 fax: +371 67396134
e-mail: office@wirplastexpo.com  e-mail: info@wirplastbaltic.com

Firmy te organizuja i rozwijajg sprzedaz eksportowa w wiekszosci
panstw Europy. Zobowigzujemy sie doktadaé wszelkich staran, aby nasi
Klienci byli w petnizadowoleni i przekonani, co do wartosci uzytkowej
ijakosci oferowanych przez nas wyrobdw.
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Droga do pierwszego
prototypu

Aby umozliwié ocene rzeczywistego wrazenia przestrzennego, dla

MOdelowanie 3D wybranych projektéw przygotowuje sie wierne modele

technologig druku 3D wskali1:1.

Jedng z najwazniejszych faz projektu stanowi etap modelowania. Prototypowanie jest istotnym procesem przed rozpoczeciem
Nasze pomysty i zatozenia projektowe przyjmuja przestrzenng produkcji seryjnej. Na poziomie prototypu mozna bowiem znalez¢
forme skomplikowanego modelu 3D. Modele sktadaja sie btedy konstrukcyjne, zidentyfikowac stabe strony produktu oraz
z kilkunastu czesci sktadowych, dopasowanych wzgledem siebie szczegétowo go zbadaé analizujgc swoje pomysty z réznych
zogromna precyzja. perspektyw.

Finat

Ostatnim krokiem jest produkcja zaawansowanych
technologiczne form wtryskowych, oraz przygotowanie
ich do pierwszych wtryskéw. Pod czujnym okiem
specjalistéw sktada sie spdjny model kominka, jakby to
byta dziecieca uktadanka. W catosci poszczegdlne

Idea prOjekta nta zosta*a przygotowane elementy tworzg perfekcyjny produkt

° ° o wszystkich charakterystycznych cechach prawdziwego
ujawnlona kominka wentylacyjnego. Tak powstat przetomowy

System EVO, ktéry daje nieporéwnywalnie wiecej korzysci
Czerpigc wiedze z wieloletniego doswiadczenia=oraz-wyobrazni od znanych kopii na rynku.

projektanta budzi sie pomyst, na podstawie ktérego-powstaje-pierwszy

rysunek na szkicowniku czy ekranie komputera. Na tym-etapie-szkicow

powstaje wiele, tworzac wspdlny obraz uwzgledniajgcy-—design,

proporcje oraz wymiary. Krok po kroku zostaje wybrananajlepsza

iinajbardziej obiecujgca wersja kominka.
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. System zbudowany od podstaw RN
A Przed’ruzony odp’rywkondensatu chznlk unlwersalny N

\ : 3
- Wbudowana poziomica R
do fatwego ‘ N
poziomowania - = -
kominka -

Ukryte $ruby mocujace

.Pr"aW|diowy przep’fyw pO\;\'/vietrza bez zwezenia kanatu

- wentylacyjnego Przyciski boczne utatwiajgce demontaz -
JARN glowicy podczas serwisu kanatu wentylacyjnego .
Dodatkowe wloty powietrza, dzieki poziomym otworom
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WENTYLATOR DACHOWY EVO

Kominki wentylacyjne wystepuja w wersji z wentylatorem
mechanicznym, przeznaczonym do wymuszonego wywiewu
powietrza z budynkéw mieszkalnych (np. pomieszczen kuchennych,
sanitarnych) lub pomieszczer uzytecznosci publicznej.

W wentylatorach dachowych zastosowany zostat wysokowydajny
wirnik elektryczny renomowanej firmy EBM charakteryzujacy sie
mozliwoscig ptynnej regulacji przy pomocy regulatora obrotéw.
Bezawaryjnos¢ wirnikow praktycznie eliminuje na wiele lat obstuge
Sserwisowa.

RODZAJ WIRNIKA:

Wirnik STANDARD +

Model Standard+ cechuje sie
predkoscig obrotowa wirnika na
poziomie 3100 obr/min, réwno-
czesnie gwarantujgc cichg prace
produktu i komfort uzytkowania.
Pozwala na ptynna regulacje obrotéw wedtug biezgcego
zapotrzebowania, zapewniajac ograniczenie poboru pradu wraz

z obnizeniem rotacji wirnika. Model jest w stanie normalnie
funkcjonowad w temperaturze wynoszacej 60°C.

ebmpapst

NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKOW

Regulator obrotéw do wentylatoréw

Indeks U7700 : nadtynkowy
Indeks U7800 : podtynkowy

Kolor : biaty ————

Stosuje sie w systemach wentylacji w celu wtgczenia/wytgczenia

i regulowania predkosci obrotéow jednofazowych silnikow
elektrycznych,  wentylatorow sterowanych  napieciem. Jest
dopuszczalne sterowanie paroma wentylatorami, jezeli ogdlny
uzytkowany prad nie przewyzsza skrajnie  dopuszczalnej
wielkosci poboru pradu regulatora.
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Sterownik multifunkcyjny do wentylatorow

Indeks U7900 : nadtynkowy

Kolor : biaty
Urzadzenie stanowi wielofunkcyjny zespdt sterowniczy do
wentylatora.Stosowany jest w celu sterowania
trybami pracy wentylatoréw umieszczonych w pomieszczeniach
mieszkalnych i gospodarczych Urzadzenie posiada automatyczne
funkcje sterowania zwigzane z zastosowaniem czujnika wilgotnosci,
czujnika oswietlenia oraz wytacznika czasowego. Sterownik
umozliwia réwniez cykliczne uruchomienie i wytaczenie wentylatora.

*Wentylatory EVO nie obejmujg regulatora obrotéw oraz sterownika
multifunkcyjnego
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TURBOWENT HYBRYDOWY EVO

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urzadzeniem dynamicznie
wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego, dodatkowo wyposazonym
w silnik bezszczotkowy matej mocy do jego skutecznej stabilizacji. Niezaleznie od kierunku, sity
i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te samg strone wytwarzajac
podcisnienie w kré¢cu dolotowym nasady, co w efekcie powoduje wzrost natezenia
przeptywu powietrza w przewodach. Jesli wiejgcy wiatr nie jest na tyle silny by uzyskac
predkos¢ obrotowa ustawiong na sterowniku, silnik elektryczny dopedza nasade do zadane;j
predkosci. W sytuacji, gdy wiejacy wiatr jest wystarczajacy dla zapewnienia wtasciwe;j
predkosci obrotowej TURBOWENT HYBRYDOWY dziata jak zwykta nasada wiatrowa, a pobor
energii elektrycznejjest minimalny.

Zastosowanie

e do wspomagania wentylacji grawitacyjnej wywiewnej

e kiedy wystepujg zawirowania powietrza na wylocie komina spowodowane jego
niekorzystnym usytuowaniem

®  przy niekorzystnej konfiguracji terenu, silnych i czestych wiatrach (Il lll strefa
obcigzenia wiatrem)

e  kiedy brak jest ustabilizowanego ciggu kominowego lub jest on zbyt maty

e do budowy systemdw wentylacji hybrydowej
kiedy brak jest ustabilizowanego ciggu kominowego lub jest on zbyt maty

Elektroniczny regulator predkosci obrotowej

Indeks U18

‘ Elektroniczny zasilacz napiecia statego

Indeks U19

*Turbowent obrotowy nie obejmuje zasilacza i regulatora, ktére sg niezbednymi
elementami w jego prawidtowym funkcjonowaniu.




Dodatkowe wloty powietrza, dzieki poziomym otworom

Przyciski boczne

utatwiajace demontaz
glowicy podczas serwisu
kanatu wentylacyjnego

Whbudowana poziomica WASSERWAAGE do
tatwego poziomowania kominka

KANALY
ODPLYWU
KONDENSATU

Czesto nie zdajemy sobie sprawy z faktu, ze wilgo¢ jest elementem wszechobecnym

w powietrzu. Jezeli w mieszkaniu jest jej wiecej niz wymaga tego zapotrzebowanie cztowieka,
nalezy traktowac jg jako substancje zanieczyszczajaca a jej nadmiar usuwac za pomoca wentylaciji.
Gdy dochodzi do starcia powietrza wywiewanego z nizsza temperaturg zewnetrzng, na
wewnetrznych sciankach kominka mogg pojawic sie skropliny, bedace przyczyng zawilgocenia
przewoddéw wentylacyjnych, co znacznie zwieksza ryzyko powstania plesni i grzybdw.
Niebezpieczenstwo powstania kondensatu jest najwieksze w okresie zimowym, a takze podczas
catorocznej eksploatacji pomieszczen, wytwarzajgcych duze ilosci pary wodnej, takich jak fazienka
czy kuchnia. W celu rozwigzania problemu. opracowalismy kominki z droznymi kanatami,
pozwalajgce optymalnie odprowadzic skropliny nazewnatrz kominka.

Ukryte Sruby mocujace

Przedtuzony odptyw kondensatu
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Prawidtowy przeptyw powietrza bez
zwezenia kanatu wentylacyjnego
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PerfektaEVO

Perfekta EVO

do blachodachowek

0] 125 Kominek wentylacyjny

Indeks E25 : z odptywem kondensatu

Indeks E26 : izolowany

125 Wentylator dachowy

Indeks E28 : izolowany
Prad :0,12-0,14 A

Typ : DC

Moc silnika : 26-27W

Predkosc : 3100 rpm Ebm papst

Napiecie : 230V/50Hz NIEMEC

S

@ 150 Kominek wentylacyjny

Indeks E29 : z odptywem kondensatu
Indeks E30 : izolowany

Wymiary kominka: Specyfikacja:

W zakres regulacji: 0°- 50°
M poziomowanie: wbudowana poziomica
M rodzaje przejsé: A,B,C,E,H,L,M,N,P,STW,U,X,Z (patrz str.48,49)

Standardowe kolory RAL:

Brazowy Czarny
RAL 8017 RAL 9005

Grafitowy Ceglasty
RAL 7024 RAL 8004

Czerwony Antracytowy
RAL 3009 RAL 7021

Zielony Brazowy
RAL 6020 RAL 8019

125EVO 202

WIROVENT EVO == WIROVENT EVO ==
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PerfektaEVO

do blach trapezowych

|62 125 Kominek wentylacyjny

Indeks E25 : z odptywem kondensatu

Indeks E26 : izolowany

125 Wentylator dachowy

Indeks E28 : izolowany
Prad:0,12-0,14 A

Typ : DC

Moc silnika : 26-27W

Predkosc : 3100 rpm ebm papst

Napiecie : 230V/50Hz NIEMIEC SiL

@ 150 Kominek wentylacyjny

Indeks E29 : z odptywem kondensatu
Indeks E30 : izolowany

Wymiary kominka: Specyfikacja:

m zakres regulacji: 0°- 50°
W poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejsé: F,G,R (patrz str.48)

Standardowe kolory RAL:

Szary Czarny
RAL 7046 RAL 9005

Brazowy Ceglasty
RAL 8017 RAL 8004

Grafitowy Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

Czerwony Brazowy
RAL 3009 RAL 8019

05 Zielony
150 EVO RAL 6020

WIROVENT EVO === WIROVENT EVO ===
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NormalEVO

Normal EVO

do blach ptaskich

@125 kominek wentylacyjny

Indeks E09 : z odptywem kondensatu

Indeks E10 : izolowany

125 Wentylator dachowy

Indeks E12 : izolowany
Prad :0,12-0,14 A

Typ : DC

Moc silnika : 26-27W

Predkosé : 3100 rpm ebm paps

Napiecie : 230V/50Hz NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKOW

@ 150 kominek wentylacyjny

Indeks E13 : z odptywem kondensatu
Indeks E14 : izolowany

Wymiary kominka: Specyfikacja:

W zakres regulacji: 0°- 50°

M poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejsé: 14, (patrz str.48,49)

Standardowe kolory RAL:

Szary Czarny
RAL 7046 RAL 9005

Brazowy Ceglasty
RAL 8017 RAL 8004

Grafitowy Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

Czerwony Brazowy
RAL 3009 RAL 8019

Zielony
RAL 6020

WIROVENT EVO == WIROVENT EVO ==

nowy system ——  nowy system




Tile EVO

dodachdwki betonowej

|62 125 Kominek wentylacyjny

Indeks E33 : z odptywem kondensatu

Indeks E34 : izolowany

125 Wentylator dachowy

Indeks E36 : izolowany

Prad :0,12-0,14 A
Typ : DC

Moc silnika : 26-27W
Predkos¢ : 3100 rpm
Napiecie : 230V/50Hz

ebmpapst

NIEMIECKI PRODUCENT SIL

@ 150 kominek wentylacyjny

Indeks E37 : z odptywem kondensatu
Indeks E38 : izolowany

Wymiary kominka: Specyfikacja:
m zakres regulacji: 0°- 50°
M poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejsé: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09,23, 24 (patrz str.50)

Standardowe kolory RAL:
Brazowy Czarny
‘ 02 RAL 8017 ‘ 06 RAL 9005
03 Grafitowy 07 Ceglasty
RAL 7024 RAL 8004
O 4 Czerwony 08 Antracytowy
RAL 3009 RAL 7021

125 EVO * Nie wszystkie dachowki dostepne sa w petnej palecie koloréw. Szczegoty

02
dostepne na stronie www.wirplast.pl

WIROVENT EVO === WIROVENT EVO ===
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Tile EVO

do dachowki ceramicznej

|62 125 Kominek wentylacyjny

Indeks E33 : z odptywem kondensatu

Indeks E34: izolowany

125 Wentylator dachowy

Indeks E36 : izolowany

Prad :0,12-0,14 A
Typ : DC

Moc silnika : 26-27W
Predkos¢ : 3100 rpm
Napiecie : 230V/50Hz

ebmpapst

NIEMIECKI PRODUCENT SIL

@ 150 kominek wentylacyjny

Indeks E37 : z odptywem kondensatu
Indeks E38 : izolowany

Wymiary kominka: Specyfikacja:
W zakres regulacji: 0°- 50°

M poziomowanie: wbudowana poziomica
M rodzaje przejsé: 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, (patrz str.50)

Standardowe kolory RAL:
Brazowy Czarny
‘ 02 RAL 8017 ‘ 06 RAL 9005
03 Grafitowy 07 Ceglasty
RAL 7024 RAL 8004
O 4 Czerwony 08 Antracytowy
RAL 3009 RAL 7021

125 EVO * Nie wszystkie dachowki dostepne sa w petnej palecie koloréw. Szczegoty

dostepne na stronie www.wirplast.pl
150 EVO

WIROVENT EVO === WIROVENT EVO ===
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NormalEVO

N r | I do pokryc¢ bitumicznych

do pokry¢ bitumicznych

|62 125 Kominek wentylacyjny

Indeks E09 : z odptywem kondensatu

Indeks E10 : izolowany

125 Wentylator dachowy

Indeks E12 : izolowany
Prad :0,12-0,14 A

Typ : DC

Moc silnika : 26-27W

Predkos¢ : 3100 rpm Ebm papst

Napigcie : 230V/50Hz NIEMIEC

S

@ 150 Kominek wentylacyjny

Indeks E13 : z odptywem kondensatu
Indeks E14 : izolowany

Wymiary kominka: Specyfikacja:

W zakres regulacji: 0°- 50°
W poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejsé: 14 (patrz str.48)

Standardowe kolory RAL:

Szar Czarny
RAL 7046 RAL 9005

Bra Ceglasty
RAL 8 RAL 8004

Grafitowy Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

© ony Brazowy
RAL 3009 RAL 8019
125 EVO 202,

! - Zielony
150 EVO RAL 6020

WIROVENT EVO === WIROVENT EVO

nowy system ———  nowy system




StandardEVO

: ; | | r | do pokry¢ bitumicznych

do pokry¢ bitumicznych

|62 125 Kominek wentylacyjny

Indeks EO1 : z odptywem kondensatu

Indeks E02 : izolowany

125 Wentylator dachowy

Indeks E04 : izolowany
Prad :0,12-0,14 A

Typ : DC

Moc silnika : 26-27W
Predkos¢ : 3100 rpm
Napiecie : 230V/50Hz

ebmpar t

@ 150 Kominek wentylacyjny

Indeks EO5 : z odptywem kondensatu
Indeks EO6 : izolowany
Wymiary kominka: Specyfikacja:

m zakres regulacji: 0°- 50°
M poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejsé: 08 (patrz str.48)

Standardowe kolory RAL:

Szary Czarny
RAL 7046 RAL 9005

Brazowy Ceglasty
RAL 8017 RAL 8004

Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

zerwony Brazowy
RAL 8019

Zielony
RAL 6020

WIROVENT EVO === WIROVENT EVO
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UniwersalEVO

do blachodachéwek i blach trapezowych

WIROVENT EVO

nowy system

|62 125 Kominek wentylacyjny

Indeks E17 : z odptywem kondensatu

Indeks E18 : izolowany

125 Wentylator dachowy

Indeks E20 : izolowany

Prad :0,12-0,14 A
Typ : DC

Moc silnika : 26-27W
Predkos¢ : 3100 rpm
Napiecie : 230V/50Hz

ebmp ,t

NIEMIECKI PRODUCENT S

Wymiary kominka:

125EVO 202,

o | s | | o [ 0 | o

UniwersalEVO

do blachodachdéowek i blach ptaskich

@ 150 kominek wentylacyjny

Indeks E21 : z odptywem kondensatu
Indeks E22 : izolowany

Specyfikacja:

m zakres regulacji: 0°- 50°
M poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejsé: 10 (patrz str.48)

Standardowe kolory RAL:

Czarny
RAL 9005

Brazowy Ceglasty
RAL 8017 RAL 8004

Grafitowy Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

Czerwony Brazowy
RAL 3009 RAL 8019

Zielony
RAL 6020

WIROVENT EVO

nowy system




TurboPerfektaEVO

OBROTOWY do blachodachowek

|62 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T04-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

Kominek wentylacyjny
150 obrotowy HYBRYDA

Indeks HO4-CH : z odptywem kondensatu
Materiat glowicy: stal nierdzewna

Indeks HO4-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

*Turbowent obrotowy EVO nie obejmuje zasilacza
i regulatora, ktore sa niezbednymi elementami
w jego prawidtowym funkcjonowaniu.

Wymiary kominka:

WIROVENT EVO ===

nowy system

TurboPerfektaEVO

OBROTOWY do blachodachowek

) 150 kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks TO4-AL-L : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium lakierowane proszkowo

Specyfikacja:

W zakres regulacji: 0°- 50°
M poziomowanie: wbudowana poziomica
M rodzaje przejsé: A,B,C,E,H,L,M,N,P,STW,U,X,Z (patrz str.48,49)

Standardowe kolory RAL:

Brazowy Czarny
RAL 8017 RAL 9005

Grafitowy Ceglasty
RAL 7024 RAL 8004

Czerwony Antracytowy
RAL 3009 RAL 7021

Zielony Brazowy
RAL 6020 RAL 8019

WIROVENT EVO ===

nowy system




TurboPerfektaEVO

OBROTOWY do blach trapezowych

150 kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T04-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

Kominek wentylacyjny
150 obrotowy HYBRYDA

Indeks HO4-CH : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: stal nierdzewna

Indeks HO4-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

*Turbowent obrotowy EVO nie obejmuje zasilacza
i regulatora, ktére s niezbednymi elementami
w jego prawidtowym funkcjonowaniu.

Wymiary kominka:

WIROVENT EVO ===

nowy system

TurboPerfektaEVO

OBROTOWY do blach trapezowych

@ 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks TO4-AL-L : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium lakierowane proszkowo

Specyfikacja:

W zakres regulacji: 0”- 50°
m poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejsé: F,G,R (patrz str.48)

Standardowe kolory RAL:

Szary Czarny
RAL 7046 RAL 9005

Brazowy Ceglasty
RAL 8017 RAL 8004

Grafitowy Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

Czerwony Brazowy
RAL 3009 RAL 8019

Zielony
RAL 6020

WIROVENT EVO ===

nowy system




TurboNormal EVO

OBROTOWY do blach ptaskich

) 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T02-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

Kominek wentylacyjny
150 obrotowy HYBRYDA

Indeks H02-CH : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: stal nierdzewna

Indeks HO2-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

*Turbowent obrotowy EVO nie obejmuje zasilacza
i regulatora, ktére s niezbednymi elementami
w jego prawidtowym funkcjonowaniu.

Wymiary kominka:

WIROVENT EVO ===

nowy system

TurboNormalEVO

OBROTOWY do blach ptaskich

@ 150 «kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T02-AL-L : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium lakierowane proszkowo

Specyfikacja:

m zakres regulacji: 0°- 50°
M poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejs¢: 14, (patrz str.48,49)

Standardowe kolory RAL:

Szary Czarny
RAL 7046 RAL 9005

Brazowy Ceglasty
RAL 8017 RAL 8004

Grafitowy Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

Czerwony Brazowy
RAL 3009 RAL 8019

Zielony
RAL 6020

WIROVENT EVO ===

nowy system




TurboT |IeEVO
TurboTile EVO

OBROTOWY do dachowki betonowej

) 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T05-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

Kominek wentylacyjny
150 obrotowy HYBRYDA

Indeks HO5-CH : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: stal nierdzewna

. Indeks HO5-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

*Turbowent obrotowy EVO nie obejmuje zasilacza
i regulatora, ktdre sg niezbednymi elementami
w jego prawidtowym funkcjonowaniu.

@ 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks TO5-AL-L : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium lakierowane proszkowo

Wymiary kominka: Specyfikacja:

W zakres regulacji: 0°- 50°

M poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejs¢: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09,23, 24 (patrz str.50)

Standardowe kolory RAL:

B C
@ v @ o
Grafitowy Ceglasty
' 03 RAL 7024 ‘ 07 RAL 8004
C
@ oy @ os

* Nie wszystkie dachowki dostepne sg w petnej palecie koloréw. Szczegoty
dostepne na stronie www.wirplast.pl

WIROVENT EVO ===

nowy system

WIROVENT EVO ===

nowy system




TurboTile EVO

OBROTOWY do dachowki ceramiczne]j

) 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T05-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

Kominek wentylacyjny
150 obrotowy HYBRYDA

Indeks HO5-CH : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: stal nierdzewna

Indeks HO5-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

*Turbowent obrotowy EVO nie obejmuje
zasilacza i regulatora, ktdre sg niezbednymi
elementami w jego prawidtowym
funkcjonowaniu.

Wymiary kominka:

WIROVENT ENEIRE———

nowy system

TurboTileEVO

do dachowki ceramicznej

@ 150 kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks TO5-AL-L : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium lakierowane proszkowo

Specyfikacja:

m zakres regulacji: 0°- 50°
M poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejsé: 11, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 25, 26, (patrz str.50)

Standardowe kolory RAL:
Brazowy Czarny
' 02 RAL 8017 ‘ 06 RAL 9005
03 Grafitowy 07 Ceglasty
RAL 7024 RAL 8004
04 Czerwony 08 Antracytowy
RAL 3009 RAL 7021

* Nie wszystkie dachowki dostepne sa w petnej palecie koloréw. Szczegoty
dostepne na stronie www.wirplast.pl

WIROVENT EVO ===

nowy system




TurboNormalEVO

| I r |: : N : r -~ E | OBROTOWY do pokry¢ bitumicznych

OBROTOWY do pokryc¢ bitumicznych

) 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T02-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

Kominek wentylacyjny
150 obrotowy HYBRYDA

Indeks H02-CH : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: stal nierdzewna

Indeks HO2-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

*Turbowent obrotowy EVO nie obejmuje zasilacza
i regulatora, ktdre sg niezbednymi elementami
w jego prawidtowym funkcjonowaniu.

@ 150 «kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T02-AL-L : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium lakierowane proszkowo

Wymiary kominka: Specyfikacja:

W zakres regulacji: 0°- 50°
m poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przej$¢: 14, (patrz str.48)

Standardowe kolory RAL:

muu\w 7 \ oy
: RAL 9005

Ceglasty
RAL 8004

Antracytowy
RAL 7021

; Brazowy
RAL 3009 RAL 8019

Zielony

RAL 60

WIROVENT EVO === WIROVENT EVO ===

nowy system ——————nowy system




TurboStandardeVO
TurboStandardEVO y

OBROTOWY do pokryc bitumicznych

) 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks TO1-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

Kominek wentylacyjny
150 obrotowy HYBRYDA

Indeks HO1-CH : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: stal nierdzewna

Indeks HO1-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

*Turbowent obrotowy EVO nie
obejmuje zasilacza i regulatora, ktére
sq niezbednymi elementami
w jego prawidtowym funkcjonowaniu.

@ 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks TO1-AL-L : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium lakierowane proszkowo

Wymiary kominka: Specyfikacja:

m zakres regulacji: 0°- 50°

M poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejs¢: 08, (patrz str.48)

Standardowe kolory RAL:
Czarny
RAL 9005

Ceglasty
RAL 8004

Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

C: ony Brazowy
RAL 3009 RAL 8019

Zielony

RAL 6020

WIROVENT EVO ===

nowy system

WIROVENT EVO ===

nowy system




- TurboUniwersalEVO
TurboUniwersalEVO

OBROTOWY do blachodachdéwek i blach trapezowych

) 150 Kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T03-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

Kominek wentylacyjny
150 obrotowy HYBRYDA

Indeks HO3-CH : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: stal nierdzewna

Indeks HO3-AL : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium

*Turbowent obrotowy EVO nie
obejmuje zasilacza i regulatora, ktére
sq niezbednymi elementami
w jego prawidtowym funkcjonowaniu.

@ 150 kominek wentylacyjny obrotowy

Indeks T03-AL-L : z odptywem kondensatu
Materiat gtowicy: aluminium lakierowane proszkowo

Wymiary kominka: Specyfikacja:

W zakres regulacji: 0°- 50°

B poziomowanie: wbudowana poziomica

M rodzaje przejs¢: 10 (patrz str.48)

Standardowe kolory RAL:

S
‘ 01 RAL 7046

B Ceglasty
' 02 RA RAL 8004

03 Grafitow Antracytowy
RAL 7024 RAL 7021

Brazowy
RAL 8019

Zielony
RAL 6020

WIROVENT EVO

nowy system

WIROVENT EVO ===

nowy system




PRZEJSCIA DACHOWE PRZEJSCIA DACHOWE

Rodzaje przej$¢ dachowych kompatybilnych z przettoczeniem do blachodachowki Wykaz przejs¢ dachowych wedtug producenta i typu blachodachéwki
PRODUCENT PRODUCENT PRODUCENT PRODUCENT PRODUCENT
Nazwa Typ Przejscia Nazwa Typ Przejscia \EVAVE] Typ Przejécia INEVAVE] Typ Przejécia INEVAVE] Typ Przejécia
y )
J'W ARCELORMITTAL ( ARMAT) BLACHY MINDA E ETERNIT BALITIC M MANSARD RUUKI
Halny N Ada N Gotycka E Mansard S Monterrey N
ARECO SWEDEN Nordica S F FINCO STAL MATPOL Plus N
Vivaldi N BLACHY PIOTROWICZ Akcent N Jula N Nova N
ATEST-POL Brylant N Akord N Zuzia w Decorrey N
Biebrza N Olga N Takt N MAX-SYSTEM Adamante M
Narew W Specjal N Vega N Nicol N Elite X
B BALEXMETAL BLACHY WADOWSKI Tango w Olivia w Hyygge 14
Spekirum N Eveline N Piano M METALEX MIKOLAJEWICE Finnera S
Horyzont N Krisline w Metrum S Wiktoria N S SOLAN
Panorama M * BLOK-BUD FINISH PROFILES Fifiska w M35 N
BIEL-MET Natura N King Max N METALMIX Honorata w
Typ- A Typ - B Typ - C Nora N Aqua w Finish N Libra N STAHLBERG
Wysokos¢ fali Wysokos fali Wysokos¢ fali ; Finishdak N h
27ymm +2mm 30 mm £ 2mm 30ymm +2mm Podlasie w BORGA : Proxima N Mode.rna N
BLACHCENTRUM Elegant N King N Vega w Prestige N
Aga N | BRATEX | Cesar w M nowax | Perfekta N
BLACHDOM PLUS Platino N John Steel M Atena N STAL-HART
Bona Plus N Allano ( Hera) z Mary Steel S Diana w Kinga N
Imperia Plus N Vilano (Era) X FLORIAN CENTRUM Mega 7 Bella N
Korona Plus F Integra P Florina N Symetria T T TRAFFIC
Kinga N
Joker N Vello N Koh P PLANNJA Gold N
Typ- E Typ- H Typ- L Typ- M Typ- N Perfa Plus w Skandynawia s obra N Regent N Silver N
Y . . . = E .
Wysokosc fali Wysokos¢ fali Wysokoscé fali Wysokosé fali Wysokosc fali Amalfi Plus S BUDMAT uropa w Regola N * Platinum s
50 mm +2mm 24 mm+2mm 42 mm+2mm 27 mm+2mm 25 mm +2mm Beskid Plus B Sara N Klara w Rapid N TRANSBLACH
BLACHODACH Zefir N Flora X Smart N Korra N
Bingo N Polonia N Finezja T Scandic N Segment N
Bravo N Aria w G GERARD Flex s Kiara w
Flamenco s Venecja s Diamant N Royal L U UNIBLACH
Twist N Wenus L GLINMET/WISTAL Emi N
- 48 Dona N POLONIA 49
Sonata w Murano U Extra w Vera N
BLACHOTRAPEZ Bella Sara H Afrodyta w POLONICA Kara w
Typ- P Typ- S Typ- T Typ-U Typ -W Kingas N Ferrara w Galla w Luna N Vv VICOR
Wysoko$é¢ fali Wysoko$é fali Wysokos¢ fali Wysoko$é fali Wysokos¢ fali Joker N Rialto T Monza w Elios W Vika N
48 mm+2mm 24 mm + 2mm 20 mm * 2mm 11 mm *2mm 35 mm % 2mm - .
Enigma H BUDMAX-METAL GOR-HUT Astra s Riki N
Diament Eco N Magnat N Dana N POLSTAL w WAT
Diament Plus w Eco-Max N H HANBUD Caro N Major N
Diament Eco Plus H Bingo N Vena N Beta w Fala
Germania Symatric T C CEMBRIT Malta ( Moderno) S Neta w Galla M
German Symetric s Eurofala c Nord H Agat w WLASTAL
Talia z D DACH-METAL | INTER MAX Pola s Perla N
Tysenia 14 Rzymska w Norda N X Bursztyn N
Typ - X Typ- Z Typ -F Typ -G Typ-R Vela T PRUSZYNSKI _
: Ty Y BLACH-POL DACHPOL Szafir N Classic N
Wysokos$¢ fali Wysokos¢ fali Wysokosc¢ fali Wysoko$¢ fali Wysoko$¢ fali i K
45 mm * 2mm 18 mm * 2mm 18 mm +2mm 35 mm + 2mm 21 mm + 2mm Eska N ns N 00 Rubin Plus N Topaz N
Prima N Futura U Kroll N Kron w Ceres M
Finlandia s Egeria T Mistral w Arad M Hektor s
~ Symetria z BD45 P Syrius w Modus M Z ZARTMET
PRZEJSCIA DACHOWE y DACH-STYL s ot ; y
Husaria T Merkury N KURPDACH Ren M Topaz N
Mustang T Saturn N Kurpianka N Tur s Nefryt N
BLACHPROFIL 2 Jowisz w Mazowszanka w Loara s Opal w
Alfa N DACHY tUCZAJ L LIMBLACH Iryd 14 Jaspis w
Eco N Armano S Kaludia N Regle 14 ZEPART
Beta N DEKAPOL Aga“ w R REGAMET Xara N
Euro N Profil A N Marii T Gloria N Duna w
Omega w Metis N LINDAB Viktoria N Lena w
Gamma S Profil B B LPAL N Olimpia w
Zet S DISPOL LPAN N Roma A
BLACHST, Stella N LPAH L Maxima s
i Luna N Roca Toscania
Typ - 08 Typ - 10 Typ - 14 King N w Mona S
o ) . ) o ) Dakota N DOM BLACH Mega w Duo U
Przejscie dachowe ptaskie Przejscie dachowe uniwersalne Przejscie dachowe ptaskie - Bonit
do pokry¢ bitumicznych do blachodachéwek, do pokryé bitumicznych Elita w onita N Goodlock X P Duo T
blach trapezowych i blach ptaskich Herkules s ROL-BUD
German S Kaja w

* dodatkowe uszczelnienie

WIROVENT EVO ===

nowy system



PRZEJSCIA DACHOWE

Rodzaje przej$¢ dachowych kompatybilnych z przettoczeniem do dachéwek betonowych i ceramicznych

Typ - 03

Typ - 01 Typ - 02

EURONIT/profil S EURONIT/extra BRAAS/baltycka S

CREATON/goteborg CREATON/haidelberg IBF/podwéjna S
NELSKAMP/es6wka S
PRODACH/podwéjna eséwka

Typ - 05 Typ - 06

BRAAS/celtycka BRAAS/romanska BRAAS/grecka
Typ - 26 NELSKAMP/sigma PRODACH/podwdjna rzymska
ROBEN/piemont BENDERS/mecklenburger

BERES

Typ - 07 Typ - 09

Typ - 04

Typ -12

BRAAS/tegalit protegon IBF/podwaéjna rzymska BRAAS/turmalin ROBEN/monza plus KORAMIC/renesansowa L15

Typ - 13

NELSKAMP/finkenberger

KRR RERR

Typ - 15 Typ - 18 Typ - 20 Typ - 21 Typ - 22

KARPIOWKA/koronka TONDACH/holednerka 11 KORAMIC/alegra 9 BRAAS/rubin 13V CREATONttitania

Be

Typ - 27

BENDERS/podwéjna S NELSKAMP/do krycia koronowego ~ KARPIOWKA/tuska BRAAS/teviva BRAAS/rubin 9V

Typ - 23 Typ - 24

Typ - 28

RUROFLEX KLIK

ELASTYCZNY PRZEWOD tACZACY Z REDUKCJA

Szary przewdd typu RuroFlex KLIK umozliwia elastyczne podtgczenie kominkéw z przewodami wentylacyjnymi i rurami
kanalizacyjnymi za pomocg redukgcji o trzech réznych srednicach. Przewdd z kominkiem tgczy sie za pomocg szybkoztacza
typu KLIK, aby zdemontowac wystarczy jeden obrét ztgcza w lewo.

@ 150 Ruroflex KLIK

Indeks U8S1R
Wymiar redukcji : 160 mm, 150 mm, 125 mm
Wysokos¢ : max 500 mm

125 Ruroflex KLIK montaz,
Indeks US7R NA KLIK-

Wymiar redukcji : 125 mm, 110 mm, 100 mm
Wysokosé : max 500 mm

RUROFLEX 51—

ELASTYCZNY PRZEWOD tACZACY Z REDUKCJA

Czarny przewod typu RuroFlex umozliwia elastyczne podtgczenie kominkdw z przewodami wentylacyjnymi i rurami
kanalizacyjnymi za pomoca redukcji o trzech réznych srednicach. Przewdd z kominkiem tgczy sie za pomocg metalowej
opaski zaciskowej.

@ 150 Ruroflex

Indeks U6106
Wymiar redukcji : 160 mm, 150 mm, 125 mm
Wysokosé : max 600 mm

@ 125 Ruroflex

Indeks U4506
Wymiar redukcji : 125 mm, 110 mm, 100 mm
Wysokosé : max 522 mm

*Opaska zaciskowa nie jest sprzedawana w komplecie




SKRAPLACZ WODNY

KONDENSATU

Urzadzenie stuzy do przechwycenia pozostatosci
skroplin  bezposrednio do zbiornika, skad nastepnie
zostajg odparowane. Przy intensywnej wilgotnosci
umozliwia, za pomocg dotgczonego wezyka,
odprowadzenia nadmiaru cieczy na zewnatrz. Skraplacz
faczy sie z kominkiem za pomoca szybkoztgcza typu KLIK,
aby zdemontowac wystarczy jeden obroét ztgcza w lewo.

montai,
NA KLIK!

@ 125 Skraplacz

Wyprofilowany zbiornik
w ktérym zachodzi proces
parowania kondensatu

Indeks U7000
Materiat wykonania : polipropylen barwiony w masie
Kolor : niebieski

%) 150 Skraplacz

Indeks U8000
Materiat wykonania : polipropylen barwiony w masie
Kolor : niebieski

Wezyk odprowadzajacy
kondensat na zewnatrz

KOtNIERZ USZCZELNIAJACY

Dwuczesciowy kotnierz zapewnia pewne uszczelnienie w miejscu przejscia rury kominka przez membrane. Zadaniem
kotnierza jest przekierowanie wody deszczowe] sptywajacej po membranie na bezpieczny obszar, eliminujgc
zawilgoceniem izolacji termicznej dachu. Mocowany do tat dachowych.

Pieréciers gérny B

Kotnierz uszczelniajacy

Indeks U5006
Kolor : czarny

montai,

NA KLIK

Komplet sktada sie z:

® pierscienia dolnego A

® pierscienia gornego B

® pinezek mocujacych 2 szt.
Pierscien dolny A

Pierscien A Pierscien A

P —_

Pierscien A Pierscien B




NASADY KOMINOWE PROSTOKATNE BETAWENT

Z ODPLYWEM KONDENSATU

Dopasowana do najpopularniejszych na rynku pustakéw wentylacyjnych pionowych i
poziomych. Przeznaczona do zwieniczenia wentylacji grawitacyjnej w budynkach
mieszkalnych, przemystowych oraz uzytecznosci publicznej. Dzieki wbudowanemu
odptywowi kondensatu, nasada skutecznie zapobiega zawilgoceniu kanatu wentylacyjnego,
wyciggajac powstate w srodku skropliny na zewnatrz. Konstrukcja nasady umozliwia
sprawny i szybki montaz zaréwno na czapach kominowych jak i bezposrednio na pustakach
wentylacyjnych, a dzieki wariantom w postaci Betawentu Niskiego i Betawentu Wysokiego
mozliwy jest takze na kominach jedno- i wielorzedowych.

Aby dokonac oceny wtasciwosci wentylacyjnych nasad kominowych, poddano je szeregowi
badarn w tunelu aerodynamicznym, ktére wykonano zgodnie z polska normg PN-EN 13141-5.
Jednym z przeprowadzanych testow byto sprawdzenie wtasciwosci wspotczynnika cisnienia C
funkcji kata naptywu wiatru. Wspétczynnik C jest to stosunek podcisnienia nasady, bez
przeptywu w kanale do cisnienia dynamicznego wiatru, ktéry w duzej mierze determinuje jej
skutecznosé. Jego wartos¢ zalezy od kata pod jakim wiatr uderza w nasade. Przy 45°, naptyw
wiatru uderza prostopadle w daszek.
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BETAWENT WYSOKI BETAWENT NISKI
Indeks K6302W: kolor bragzowy z odptywem kondensatu Indeks K6302N: kolor brazowy z odptywem kondensatu
Indeks K6303W: kolor grafitowy z odptywem kondensatu Indeks K6303N : kolor grafitowy z odptywem kondensatu
180 @® BETAWENT NISKI
©® BETAWENT WYSOKI
160
140
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— 80
g
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ADAPTER 170 x 120 mm 40
Indeks U6406: kolor czarny
20

Prostokatny adapter montazowy - przeznaczony do montazu nasad
kominowych Betawent bezposrednio na pustaku wentylacyjnym 0
pionowym lub poziomym. Adapter mozna regulowac w zakresie
160-170 oraz 110-120 mm, tak, aby mozliwe byto dopasowanie
go do otworu pustaka wentylacyjnego.
U [m/s]

*Adaptery montazowe nie sg sprzedawane w komplecie z nasadami

Nowos¢




PRZYKLAD MONTAZU NASAD BETAWENT

NA PUSTAKACH JEDNO/WIELORZEDOWYCH LUB CZAPACH KOMINOWYCH

Kanaty pionowe Kanaty poziome

56 Nasady BETAWENT w uktadzie pionowym montowane na adapterze Nasady BETAWENT w uktadzie poziomym montowane na adapterze

dla wariantu pustaka jedno/wielorzedowego dla wariantu pustaka jedno/wielorzedowego

. N

Nasady BETAWENT w uktadzie pionowym montowane na czapie kominowej Nasady BETAWENT w uktfadzie poziomym montowane na czapie kominowe;j

dla wariantu pustaka jedno/wielorzedowego dla wariantu pustaka jedno/wielorzedowego




NASADY KOMINOWE STALE ALFAWENT PRO

montaz
NA KLIK

— 58

!

NASADY KOMINOWE OBROTOWE TURBOWENT TULIPAN

ALFAWENT PRO - Nasada kominowa stafa
Indeks N0102 : kolor bragzowy z odptywem kondensatu montaz ' \
Indeks N0103 : kolor grafitowy z odptywem kondensatu NA KLIK .

'} |

TURBOWENT TULIPAN - Obrotowa nasada kominowa

Indeks NTO1AL/OC: kolor stalowy

Indeks NT0102 : kolor bragzowy

Indeks NT0103 : kolor grafitowy

Materiat : turbina aluminiowa, dolot bl.ocynkowana

Dzieki swoim wymiarom moze by¢ uzyta zaréwno w przypadku komina
jedno-, jak i wielorzedowego przy wentylacji grawitacyjnej. Nasade mozna
stosowac pojedynczo na adapterze montazowym lub na czapie kominowej,
ktéra daje gwarancje szczelnosci.

Obrotowa nasada kominowa TULIPAN jest urzadzeniem dynamicznie
wykorzystujacym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego.
Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie

ALFAWENT PRO - Wentylator dachowy

zawsze w jednga i te sama strone. Montuje sie j3 na wylotach kominowych
wentylacji grawitacyjnej, szczegdlnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym.
Budowa nasady pozwala na umiejscowienie jej na przewodach znajdujacych
sie bardzo blisko siebie.

*Podstawy montazowe nie sg sprzedawane w komplecie z nasadami

Indeks N0602 : kolor bragzowy z odptywem kondensatu
Indeks N0603 : kolor grafitowy z odptywem kondensatu

Nasada kominowa z wentylatorem mechanicznym, przeznaczona do wymuszonego
wywiewu powietrza z budynkéw mieszkalnych i pomieszczen uzytecznosci publicznej.
Dzieki swoim wymiarom mozna jg montowac¢ na kominach jedno - lub wielorzedowych,
bezposrednio na adapterze montazowym lub na czapie kominowej. Jej duzg zaletg jest
cichobiezny, a zarazem wysokowydajny wirnik elektryczny renomowanej firmy EBM.

*Podstawy montazowe nie sg sprzedawane w komplecie z nasadami

NIEMIECKI PRODUCENT SILNIKOW

montai, TURBOWENT TULIPAN HYBRYDOWY - Obrotowa nasada kominowa
NA KLIK!

KANALOW i
ODPLYWU
KONDENSATU
Standardowe kolory RAL:
@
Grafitow
‘ 03 RAL 7t024y

Indeks NHO1CH/CH: kolor stalowy

Materiat : turbina chromoniklowa, dolot chromoniklowy
Indeks NHO1AL/CH : kolor stalowy

Materiat : turbina aluminiowa, dolot aluminiowy

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT HYBRYDOWY jest urzadzeniem dynamicznie

wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego, dodatkowo 59
wyposazonym w silnik bezszczotkowy matej mocy do jego skutecznej stabilizacji.

Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze

w jedna i te samg strone wytwarzajac podcisnienie w kroécu dolotowym nasady,

co w efekcie powoduje wzrost natezenia przeptywu powietrza w przewodach. Jesli

wiejacy wiatr nie jest na tyle silny by uzyskac predko$¢ obrotowa ustawiong na sterowniku,

silnik elektryczny dopedza nasade do zadanej predkosci. W sytuacji, gdy wiejgcy wiatr

jest wystarczajacy dla zapewnienia wiasciwe] predkosci obrotowej TURBOWENT HYBRYDOWY

dziata jak zwykta nasada wiatrowa, a pobdr energii elektrycznej jest minimalny.
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*Podstawy montazowe nie s3 sprzedawane w komplecie z nasadami

0 inl Inl il

TURBOWENT TULIPAN - Obrotowa nasada ksjully!

Indeks K18AL/OC-T : kolor stalowy
Materiat : turbina aluminiowa, dolot bl.ocynkowana

® ALFAWENT PRO Obrotowa nasada kominowa TULIPAN jest
urzgdzeniem dynamicznie wykorzystujacym site
wiatru do wspomagania ciggu kominowego.
Niezaleznie od kierunku, sity i rodzaju wiatru,
turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te sama
strone. Montuje sie j3 na wylotach kominowych
wentylacji grawitacyjnej, szczegdlnie w budownictwie
jedno i wielorodzinnym. Budowa nasady pozwala
na umiejscowienie jej na przewodach znajdujacych
sie bardzo blisko siebie.




CZAPY KOMINOWE

NIETYPOWE ROZWIAZANIA

Czapy kominowe wykonane na indywidualne zamodwienie. Dopasowywane s3 do wymiaréw zewnetrznych komina
oraz kanatéw wentylacyjnych. Nakrywy doskonale zabezpieczajg gérna powierzchnie komina przed korozja,
a tacznie z nasadami kominowymi tworzg spdjny system, ktéry zabezpiecza kanaty wentylacyjne przed nawianiem
powietrza zewnetrznego, deszczu lub $niegu.

Standardowy kolor czap
kominowych:

® Bragzowy RAL 8017
e Grafitowy RAL 7024

Rodzaje nasad kominowych , ktore mozna
montowac na czapach kominowych:
e Nasada kominowa'stata ALFAWENT PRO
e Nasada kominowa z wentylatorem mechanicznym ALFAWENT PRO
e Nasada obrotowa TURBOWENT TULIPAN
e Nasada kominowa stata BETAWENT

montai,
NA KLIK!

MONTAZ CZAPY KOMINOWE)

Montaz czapy kominowej jest bardzo prosty. Nalezy montowaé z doktadnoscia i zgodnie ze wskazéwkami. Doktadny montaz jest
warunkiem dtugotrwatego i pewnego zabezpieczenia przed zawilgoceniem i korozjg komina. Nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg
montazu kolejno wedtug ponizszych punktow.

Sprawdzi¢ czy przygotowane otwory w czapie Ptaskowniki wygia¢ do 90° Na przygotowang powierzchnie
s3 dOPBSO‘A{Bﬁe df{ OtWOVOYV w kominie qraz na odpowiednig odlegtosé komina natozy¢ niskoprezng
czy odlegfosci sa rowne migdzy krawgdzia od krawedzi czapy. pianke montazowa.

czapy a kominem.

Osadzi¢ na state czape na wczes’.niej Nastepnie nalezy zamontowac Zamontowac nasady na otwory
przygotowanej piance. Odczekac az pianka czape kotkami ( szybki montaz) zabezpieczajac wkretami.
stwardnieje. (30 min.). z boku komina przez wezesniej Nastepnie ociepli¢ styropianem.

wygiete ptaskowniki.

Przyktadowy sposéb pomiaru czap kominowych 61—

Aby doktadnie zwymiarowaé¢ komin z otworami, nalezy . A/si'/ g
kierowac sie dwoma bazami komina X,Y. Wymiarowanie polega B s ‘%/y e
na podaniu wszystkich wymiaréw od krawedzi komina do s s
poczatku i korica otworu. W tej metodzie unikniemy btedow. / -
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PODSTAWY MONTAZOWE NASAD

ALFAWENT PRO, TURBOWENT TULIPAN

PODSTAWA WCISKANA OTWIERANA 145 mm

Indeks NO2 : kolor brazowy i grafitowy

Wymiar : podstawka 190 x 190, rura dolna &145
Przeznaczona do montazu nasad kominowych
Alfawent PRO, Alfawent PRO z wentylatorem,

montaz |
NA KLIK!

PODSTAWA PROSTA OTWIERANA

Indeks NO4: kolor brazowy i grafitowy
Wymiar : podstawka 190 x 190

Przeznaczona do montazu nasad kominowych

Alfawent PRO, Alfawent PRO z wentylatorem,

Tulipan bezposrednio na czapie kominowej bez mozliwosci
podtaczenia rury wentylacyjne;j.

$

*Podstawy montazowe nie sg sprzedawane w komplecie z nasadami

Tulipan bezposrednio na pustaku wentylacyjnym.

Nowos¢

PODSTAWA REDUKCYJNA 160 mm

Indeks NO3 : kolor brgzowy i grafitowy
Przeznaczona do montazu nasad kominowych
Alfawent PRO, Alfawent PRO z wentylatorem,
Tulipan bezposrednio na bosym koricu rury
wentylacyjnej.

montai,
NA KLIK!

NA KLIK.’

PODSTAWA RUROWA OTWIERANA

Indeks NO5: kolor brazowy i grafitowy
Wymiar : podstawka 190 x 190, rura dolna &160

Przeznaczona do montazu nasad kominowych

Alfawent PRO, Alfawent PRO z wentylatorem,

Tulipan bezposrednio na czapie kominowej z mozliwoscig
podtaczenia rury wentylacyjne;j.
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