
 
 
 
 

Deklaracja  zgodności 
Nr 18/2020 

 

1) Producent: WIRPLAST –Więcek Spółka Jawna, 42-287 Babienica, ul. Stawowa 9A 

 
2) Przedmiot deklaracji: Kominki wentylacyjne: 

 K40 Kominek wentylacyjny Ø 75 x 270 

 K41 Kominek wentylacyjny Ø 110 x 325 

Kominki wentylacyjne do dachów krytych papą . 

 
3) Przedmiot deklaracji opisany wyżej jest zgodny z wymaganiami następujących dokumentów: 

Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 ze zmianami w sprawie ogólnego 
bezpieczeństwa produktów, ze zmianami. W Polsce ustawa z dnia 12.12.2003 o ogólnym bezpieczeństwie 
produktów, ze zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 2047 ze zmianami Dz. U. 2020 poz. 1337) oraz 
dokumentacją producenta i  wybranymi elementami norm: 
a) PN-EN 1451-1:2018  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budynków -- 
Polipropylen (PP) -- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

b) PN-EN ISO 15013:2009  Tworzywa sztuczne -- Płyty wytłaczane z polipropylenu (PP) -- Wymagania i 
metody badań 

 

4) Właściwości użytkowe i informacje dodatkowe: 

a. Materiał: PP recykling, 

b. Wygląd zewnętrzny – powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne gładkie, czyste, pozbawione porów, 
pęcherzy, pęknięć, przypaleń i rozwarstwień, o jednolitej barwie,  

c. Kształt i wymiary- zgodne z dokumentacją, odchyłka wymiarów w granicach ± 3% wymiaru nominalnego, 

d. Gęstość  wyrobów:   1,01 g/cm
3
 

e. Temp mięknienia wg Vicata przy nacisku 50N - nie niższa niż 51 
0
C,  

f. Udarność określona metodą Charpy’ego  - > 33 kJ/m
2
, 

g. Stabilność termiczna po poddaniu działaniu temperatury 150
0
C– brak zmian, brak pęcherzy, 

rozwarstwienia materiału, uszkodzeń spawów; głębokość pęknięć, rozwarstwień lub pęcherzy wokół 
punktu wtrysku nie większa niż 20% grubości ścianki, 

h. Zachowanie kształtu wyrobów w temperaturze 70
0
C/3h – brak zmian, skurcz termiczny  1% , 

 
 

 Babienica, dn. 2020.10.12 

 
 

5) W imieniu WIRPLAST 
         

                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


