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| 79 WIRPLAST

Deklaracja zgodnosci
Nr 28/2020

Producent: WIRPLAST —Wiecek Spétka Jawna, 42-287 Babienica, ul. Stawowa 9A

Przedmiot deklaracji: Kominki wentylacyjne WIRPLAST typ JANOSIK:

e K77 JANOSIK kominek regulowany z podstawg dachowg do pokry¢ bitumicznych, blach ptaskich i
trapezowych @125/303

Kominki wentylacyjne (wyrzutnie dachowe) przeznaczone sg do usuwania powietrza z instalacji wentylac;ji

na zewnatrz i zabezpieczenia przewoddw przed bezposrednim wptywem warunkéw atmosferycznych.

Stosowane sg na przewodach wentylacyjnych okragtych na dachach krytych pokryciami bitumicznymi,

blachami ptaskimi i trapezowymi (gontami).

Kominki wentylacyjne nalezy stosowaé zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie [Jednolity tekst Dz. U. z 2015, poz. nr 1422], oraz projektem technicznym obiektu i instrukcjg

producenta.

Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z wymaganiami nastepujacych dokumentow:

Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 w sprawie ogolnego bezpieczenstwa

produktow, ze zmianami, oraz zaktadowg specyfikacjg producenta i normami zwigzanymi:

a. PKN-CEN/TR 14788:2012 Wentylacja mieszkan. Projektowanie i wymiarowanie systemow wentylaciji
mieszkan

b. PN-EN 13142:2013 Wentylacja budynkéw -- Elementy wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i
dodatkowe charakterystyki dziatania.

c. PN-EN 13141-5:2006 Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobéw do wentylacji
mieszkan. Czes$¢ 5. Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe.

Wiasciwosci uzytkowe i informacje dodatkowe:

a. Wyglad zewnetrzny — powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne gtadkie, czyste, pozbawione poréw,
pecherzy, peknie¢, przypalen i rozwarstwien, o jednolitej barwie,

Ksztait i wymiary- zgodne z dokumentacjg, odchytka wymiaréw w granicach + 3% wymiaru nominalnego,
Temp migknienia wg Vicata przy nacisku 50N - nie nizsza niz 74 oc,
Udarnos¢ okreslona metodg Charpy’ego na prébkach z podwojnym karbem - > 5 kd/m?,

Stabilno$é termiczna po poddaniu dziataniu temperatury 150°C— brak zmian brak pecherzy,
rozwarstwienia materiatu, uszkodzehn spawow; gtebokos¢ peknie¢, rozwarstwien lub pecherzy wokot
punktu wtrysku nie wigksza niz 20% grubosci Scianki,
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f. Zachowanie ksztattu wyrobéw w temperaturze 70°C/3h — brak zmian, skurcz termiczny < 1% ,

g. Odpornos¢ kominkdw na przyspieszone starzenie po napromieniowaniu 2600 MJ/m?% -zmiana barwy nie
wieksza niz 3 stopien skali szarej,

h. Podstawy dachowe dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

Babienica, dn. 2020.10.12
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