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Deklaracja zgodnosci
Nr 17/2020

1) Producent: WIRPLAST —Wiecek Spoétka Jawna, 42-287 Babienica, ul. Stawowa 9A

2)  Przedmiot deklaracji: Kominki wentylacyjne —wyposazenie dodatkowe - rury:

U33 RUROFLEX rura przytgczeniowa do kominkéw wentylacyjnych @110

U45 RUROFLEX rura przytgczeniowa do kominkéw wentylacyjnych @125-125/110/100

U61 RUROFLEX rura przytaczeniowa do kominkéw wentylacyjnych @150-160/125/110

U87R gwint RUROFLEX PLUS rura przytgczeniowa do kominkéw wentylacyjnych na gwint @125 -
125/110/100

U87R zatrzask RUROFLEX PLUS rura przytgczeniowa do kominkéw wentylacyjnych na zatrzask @125
-125/110/100

U81R gwint RUROFLEX PLUS rura przytgczeniowa do kominkéw wentylacyjnych na gwint @150 -
160/150/125

U81R zatrzask RUROFLEX PLUS rura przytgczeniowa do kominkéw wentylacyjnych na zatrzask @150
- 160/150/125

U43 Rura przediuzajgca prosta ze ztgczkg mimosrodowg DN 125 - 3125

U44 Rura przedtuzajgca prosta ze ztaczkg DN 125 - @125

Rury przytgczeniowe stosowane sg do potgczenia kominkéw wentylacyjnych do przewodoéw. Stosowane sg
na przewodach wentylacyjnych okragtych.

Kominki wentylacyjne i ich wyposazenie dodatkowe nalezy stosowac zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [Jednolity tekst Dz. U. z 2015, poz. nr 1422], oraz projektem
technicznym obiektu i instrukcjg producenta.

3)  Przedmiot deklaracji opisany wyzej jest zgodny z wymaganiami nastepujacych dokumentow:
Dyrektywa 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3.12.2001 w sprawie ogolnego bezpieczenstwa
produktow oraz zaktadowg specyfikacjg producenta i normami zwigzanymi:

a.

b.

PKN-CEN/TR 14788:2012 Wentylacja mieszkan. Projektowanie i wymiarowanie systemow wentylacji
mieszkan

PN-EN 13142:2013 Wentylacja budynkéw -- Elementy wentylacji mieszkaniowej -- Wymagania i
dodatkowe charakterystyki dziatania.

4)  Wiasciwo$ci uzytkowe i informacje dodatkowe:

a)
b)

<)
d)

Ksztatt i wymiary - zgodne z dokumentacjg, odchytka wymiaréw w granicach + 3% wymiaru nominalnego
Wyglad zewnetrzny - powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne wyrobdw gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, pecherzy, przypalen, rozwarstwien i innych niejednorodnosci powierzchni; barwa jednolita na
catej powierzchni

Temperatura mieknienia wg Vicata = 75

Stabilno$¢ termiczna ksztaltek rur ze ztgczkg po poddaniu dziataniu temperatury 150°C— brak zmian
brak pecherzy, rozwarstwienia materiatu, uszkodzen spawow; gtebokos$¢ pekniec, rozwarstwien lub
pecherzy wokét punktu wirysku nie wieksza niz 20% grubosci $cianki,

Udarnosé ksztattek (tacznika prostego i mimosrodowego), badana metoda zrzutu przy spadku 1m - brak
uszkodzen

Udarnos¢ odcinkow rur sztywnych TIR < 10%

Udarnosé odcinkow rur gietkich TIR < 10%

Odpornos¢ na udarowe rozcigganie rur gietkich - brak pekniec.
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