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   ALUBUTYLFIX
        Taśmy butylowe jednostronne z aluminium

Dane Techniczne:

     - temperatura użycia: od +5°C do +40°C

     - odporność termiczna: od -30°C do +90°C

     - siła zrywania: > 10 ±1 N/cm (kąt 180°; 23°C; 200mm/min)

     - materiał: 100% Butyl

     - nośnik: Folia aluminiowa

LP INDEKS PRODUKT        SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ / NAWÓJ KOLOR BUTYLU KOLOR ALUMINIUM

WAGA NETTO 

[kg./szt.]

WAGA BRUTTO 

[kg./szt.]

1. BCZ150608 ALUBUTYLFIX Taśma butylowa jednostronna 150 mm x 0,6 mm / 10 mb CZARNY ANTRACYTOWY 1 1,95 2,04 - 240 15 56 x 56 x 17

Butyl dzięki dużej zawartości izobutylenu ma bardzo szerokie spektrum zastosowań. Dzięki wysokiej przyczepności 

powierzchniowej, doskonałym właściwościom hydroizolacyjnym oraz odporności na starzenie i warunki atmosferyczne, 

uszczelniacze butylowe mogą być wykorzystywane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Produkty z masy 

butylowej znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu jak i również w indywidualnych gospodarstwach 

domowych. 

#BUTYLFIX taśmy butylowe z aluminium jednostronne

BUTYLFIX
TAŚMY BUTYLOWE Z ALUMINIUM 

JEDNOSTRONNE
ILOŚĆ W 

OPAKOWANIU

[szt.]

WYMIAR PACZKI 

GLS [mm]

(dł. x szer. x wys.)

ILOŚĆ W 

OPAKOWANIU 

ZBIORCZYM [szt.]

ILOŚĆ NA PALECIE 

[szt.]

ILOŚĆ W PACZCE 

DO WYSYŁKI (GLS) 

[szt.]


