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Dane Techniczne:

     - temperatura użycia: od +5°C do +40°C

     - odporność termiczna: od -30°C do +90°C

     - siła zrywania: > 10 ±1 N/cm (kąt 180°; 23°C; 200mm/min)

     - materiał: 100% Butyl

     - nośnik: Papier 2-str. silikonowany

LP INDEKS PRODUKT        SZEROKOŚĆ x GRUBOŚĆ / NAWÓJ KOLOR

WAGA ROLKI NETTO 

[kg./szt.]

WAGA ROLKI BRUTTO 

[kg./szt.]

1. BCZ04 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø4 mm x 4,5 mb CZARNY 1 0,11 0,23 12 2,96 432 72 63 x 44 x 45

2. BSZ04 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø4 mm x 4,5 mb SZARY 1 0,11 0,23 12 2,96 432 72 63 x 44 x 45

3. BCZ05 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø5 mm x 4 mb CZARNY 1 0,13 0,25 12 3,20 432 72 63 x 44 x 45

4. BSZ05 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø5 mm x 4 mb SZARY 1 0,13 0,25 12 3,20 432 72 63 x 44 x 45

5. BCZ07 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø7 mm x 3,5 mb CZARNY 1 0,17 0,29 12 3,68 432 72 63 x 44 x 45

6. BSZ07 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø7 mm x 3,5 mb SZARY 1 0,17 0,29 12 3,68 432 72 63 x 44 x 45

7. BCZ08 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø8 mm x 3 mb CZARNY 1 0,24 0,36 12 4,52 432 72 63 x 44 x 45

8. BSZ08 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø8 mm x 3 mb SZARY 1 0,24 0,36 12 4,52 432 72 63 x 44 x 45

9. BCZ10 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø10 mm x 2 mb CZARNY 1 0,24 0,36 12 4,52 432 72 63 x 44 x 45

10. BSZ10 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø10 mm x 2 mb SZARY 1 0,24 0,36 12 4,52 432 72 63 x 44 x 45

11. BCZ12 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø12 mm x 1,75 mb CZARNY 1 0,28 0,40 12 5,00 432 72 63 x 44 x 45

12. BSZ12 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø12 mm x 1,75 mb SZARY 1 0,28 0,40 12 5,00 432 72 63 x 44 x 45

13. BCZ14 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø14 mm x 1,5 mb CZARNY 1 0,30 0,42 12 5,24 432 72 63 x 44 x 45

14. BSZ14 BUTYLFIX Sznur butylowy Ø14 mm x 1,5 mb SZARY 1 0,30 0,42 12 5,24 432 72 63 x 44 x 45

WYMIAR PACZKI 

GLS [mm]

(dł. x szer. x wys.)

        Sznury butylowe
Butyl dzięki dużej zawartości izobutylenu ma bardzo szerokie spektrum zastosowań. Dzięki wysokiej przyczepności 

powierzchniowej, doskonałym właściwościom hydroizolacyjnym oraz odporności na starzenie i warunki atmosferyczne, 

uszczelniacze butylowe mogą być wykorzystywane zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków. Produkty z masy 

butylowej znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu jak i również w indywidualnych gospodarstwach 

domowych. 

BUTYLFIX

#BUTYLFIX sznury butylowe

BUTYLFIX
SZNURY BUTYLOWE

ILOŚĆ W 

OPAKOWANIU

[szt.]

ILOŚĆ W 

OPAKOWANIU 

ZBIORCZYM [szt.]

WAGA OPAKOWANIA 

ZBIORCZEGO BRUTTO 

[kg./szt.]

ILOŚĆ NA PALECIE 

[szt.]

ILOŚĆ W PACZCE 

DO WYSYŁKI (GLS) 

[szt.]


