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WIRPLAST - WIĘCEK SPÓŁKA JAWNA
Stawowa 9a | 42-287 Babienica
+48 34 357 92 36
wirplast@wirplast.pl

wirplast.pl

Uniwersalne kliny poziomującePL
Universal levelling wedgesEN
Універсальні вирівнювальні клиниUA
Universalūs išlyginamieji pleištaiLT
Universālie izlīdzinošie ķīļiLV
Universelle nivellierkeileDE
Универсальные выравнивающие клиньяRU
Універсальныя выраўноўвальныя кліныBY
Универсални клинове за нивелиранеBG
Universální vyrovnávací klínyCZ
Univerzálne vyrovnávací klinySK
Pene nivelare universaleRO
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UNIWERSALNE  
KLINY POZIOMUJĄCE
ZASTOSOWANIA

	y poziomowanie łat, legarów

	y dystans podczas prac montażowych

	y montaż okien, parapetów, drzwi, paneli, ram i innych elementów,  

gdzie potrzeba stabilnego ustawienia i wypoziomowania

Możliwość łączenia ze sobą  
klinów - w zależności od potrzeb 

Kliny nadają się do  
wielokrotnego użytku

Tworzywo PP najwyższej jakości, 
wysoce odporne na ściskanie, 
uderzenia, nie pęcznieje, nie kruszeje

Uniwersalny otwór na środku 
umożliwia nasunięcie na wkręt lub 
gwóźdź

Mocna konstrukcja zapobiega 
odkształcaniu klinów

Otwór do blokowania klina  
 gwoździem lub wkrętem

UNIKALNE ROZWIĄZANIA

Przeciwpoślizgowa ząbkowana 
powierzchnia klinów zapobiega 
przesuwaniu się ich względem 
siebie oraz po podłożu

Specjalne „ząbki” wewnątrz 
otworu zapobiegają ześlizgiwaniu 
się wkrętów i gwoździ

KD25ST08
opak. pojedyncze 8 szt.

KD25ST96BOX
opak. zbiorcze BOX 96 szt.

KD15ST16
opak. pojedyncze 16 szt. 
KD15ST192BOX
opak. zbiorcze BOX 192 szt.

KD10ST24
opak. pojedyncze 24 szt. 
KD10ST288BOX
opak. zbiorcze BOX 288 szt.

10 x 38 x 77 mm15 x 43 x 88 mm25 x 43 x 140 mm

KDMIX12
opak. pojedyncze 12 szt.

KDMIX180BOX
opak. zbiorcze BOX 180 szt.

KDMIX45
opak. pojedyncze 45 szt.

KDMIX450BOX
opak. zbiorcze BOX 450 szt.

15x

KD25ST24
opak. pojedyncze 24 szt.

KD25ST240BOX
opak. zbiorcze BOX 240 szt.

KD15ST56
opak. pojedyncze 56 szt.

KD15ST560BOX
opak. zbiorcze BOX 560 szt.

KD10ST88
opak. pojedyncze 88 szt.

KD10ST880BOX
opak. zbiorcze BOX 880 szt.

10 x 38 x 77 mm15 x 43 x 88 mm25 x 43 x 140 mm25 x 43 x 140 mm

15 x 43 x 88 mm

10 x 38 x 77 mm

4x

25 x 43 x 140 mm

15 x 43 x 88 mm

10 x 38 x 77 mm


